Rarid

Sistema modular de cubiculos _
de distribuicao em media tensao.

VEPAN

Painéis para Distribuicdo e
Controle de Energia Elétrica
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Modulos padronizados
de cubiculos classe 17,5kV

A Vepan apresenta sua nova linha RIDOTTO de cubiculos
padronizados para sistemas de distribuicdo em média
tensdo classe 17,5kV. S3o cubiculos modulares, com di-
mensoes reduzidas e alto grau de confiabilidade, equipa-
dos com seccionadoras e barramentos isolados a ar e dis-
juntores com isolagdo em SF6 ou a vacuo.

Uma ampla gama de colunas padronizadas permite sua
adequacgdo a qualquer tipo de arran]jo para distribuicdo,
protecéo ou medigdo, com racionalizacdo de custos e
rapidez de montagem.

A linha Ridotto é sempre a melhor solucdo para o seu
projeto, com facilidade de instalagdo, reducdo de dimen-

sOes e possibilidade de ampliagao simples e de baixo
custo.

Um sistema pré-testado, em conformidade
com a norma NBR IEC 62271-200

Solugbes técnicas eficazes para cubiculos classe 17,5kV, aten-
dendo plenamente todos os requisitos da norma NBR IEC
62271-200, certificados com ensaios de tipo relacionados:

* Ensaio de Arco devido a falha interna
* Verificagdo do nivel de isolamento

* Limites de elevacao de temperatura
* Propriedades dielétricas

* Corrente suportavel de curta duracdo
* Funcionamento mecanico

* Grau de protecao
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Configuracoes
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SL- Seccionadora com

SSI-Seccionadora SEI-Seccionadora STP-Seccionadora
transicao lateral -220kg de saida -200kg de entrada -200kg com TP's -220kg
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SDI-Disjuntor SDL-Disjuntor com SFI-Seccionadora
com saida por cabos- 430kg transicdo lateral -430kg sob carga + fusiveis
com saida por cabos -320kg
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SFL-Seccionadora MCL-Medicao de MCB-Medigao de TL-Transigdo lateral
sob carga + fusiveis tensao e/ou corrente tensao e/ou corrente de barras -130kg
com transigdo lateral -320kg com transicdo lateral -220kg sem transigdo -220kg




g
Instalacao
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Soleira para elevacao

das células
onde ndo € possivel fazer
canaletas p/ cabos Furo de Fixagao
. em alvenaria (opcional) | a0 piso
s JES.
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Fixacdo

*Fixado ao piso através de
chumbadores (ndo fornecidos).
*Fixado entre células através
de parafusos.
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*Instalagdo do painel a 150mm da parede
para permitir expansdo de gases para tras.

*As setas apontam os lados onde ndo ha
restricdes a circulagao de pessoas.

*A norma IEC (62271-200 anexo A)
indica 0 método de ensaio dos painéis de MT
nas condigbes de arco interno,
0 objetivo é demostrar que o operador
proximo ao painel estara protegido
contra os seus efeitos.




Caracteristicas construtivas

* Sistema modular de facil ampliagéo e manutencao.

* Estrutura principal construida em chapa de aco
galvanizada sem soldas.

* Seccionadoras isoladas a ar com dispositivo de
acionamento rapido.

* Disjuntores isolados a gas SF6 ou a vacuo.
* Barramento principal isolados a ar.

* Acabamento frontal na cor cinza clara RAL 7032.

Facilidade e seguranga de operagao

* Intertravamentos evitam manobras e acessos indevidos.
* Seccionadoras com aterramento na posicao aberta.
* Dlsposmvo de alivio de dpressao na parte traseira

de cada celula, garantido circulagdo de pessoas
nas laterais e parte frontal do equipamento.

* Resisténcia ao arco interno.

Dimensodes




Os resultados alcancados por esse trabalho devem-se, principalmente, a visdo em-
preendedora adotada pela empresa, um enfoque que se configura em solucdes
abrangentes e alinhadas com as tendéncias tecnoldgicas e de mercado. Para susten-
tar esse compromisso a Vepan conta com mais de 50 profissionais especializados,
entre eles engenheiros, técnicos e projetistas de grande experiéncia.

A importancia que a qualidade representa hoje nos sistemas de distribuicdo de ener-
gia, e a necessidade de equipamentos seguros e confidveis vém sustentando o
crescimento continuo da Vepan.

Nossa missao

Fornecer produtos com qualidade e pontuali-
dade, visando obedecer rigorosamente as
normas brasileiras; buscando sempre
atender aos nossos clientes com rapidez e
precos competitivos.

Rua Flor de Noiva, 1000 - Quinta da Boa Vista
CEP: 08597-630 - Itaquaquecetuba - SP
Tel.: (011) 4645-2141 - Fax: (011)4645-5406
www.vepan.com.br




